S pfistrojem LA-1014 (LSG-4DMM) jednoduSe najdete vedeni ve sténéach,
stropech a podlahach. Sklada se z generatoru, ktery moduluje vysokofrekvenéni
signal na testovaném vedeni a velice citlivého pfijmace, ktery spolehlivé najde
kabel ve zdi az do hloubky 15cm. Moznost pfipojeni signélu pres krokosvorku
nebo konektor RJ11. Co vSak tento pfistroj vyvySuje nad ostatni, je mnoho
funkci multimetru. Pro bézné méreni tak jiz nepotfebujete dalSi pfistroj.

Mérfi AC/DC napéti, AC/DC proud, odpor, vodivost, diody
Detektor skrytého vedeni - detekuje kabel az 15cm hluboko
2 Casti - generéator a sonda

Diky gumové ochrané je mimoradné odolny

Automatické nastavovani rozsahu

Technické udaje:

DC napéti: 200mV/2V/20V/200V/600V

AC napéti: 2V/20V/200V/600V

DC proud: 200pA/2000puA/20mA/200mA
AC proud: 200pA/2000pA/20mA/200mA
Odpor: 200Q/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ

Max. vstupni napéti: 600V AC/DC

Kmito¢tovy rozsah: 50-60Hz

Generator: 800-860Hz (staly vystup) / 800-1050Hz (kolisavy vystup)
Napéjeni: 9V a 2x AAA baterie

Provozni teplota: 0~40°C (32~104°F)

Skladovaci teplota: -10°C~50°C (14~122°F)

Hmotnost: 328 g

Rozmeéry: 162 x 74,5 x 44mm





